Aufgabe 6 — Digitaltechnik 15 BE
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Der Fillstand in einem Kihlwassertank wird tGber einen digitalen Sensor

dual kodiert im Bereich von 0 bis 1,10 m im Abstand von 10 cm gemeldet.
Unterschreitet der Fillstand einen Wert von 0,50 m soll das durch eine

rote LED V1 angezeigt werden. Im Normalbereich von 0,50 m bis 0,90 m

soll die griine LED V2 und im Bereich tber 0,90 m die gelbe LED V3 leuchten.

Entwerfen Sie einen Plan (PAP, Struktogramm 0.8.) nach angegebener

Abbildung fir einen Zyklus. (1 BE)
Stellen Sie die Schaltbelegungstabelle fiir die 3 LED auf.

Verwenden Sie dazu das Arbeitsblatt. (3 BE)
Entwickeln und vereinfachen Sie die Schaltgleichungen fir die 3 LED.

(Arbeitsblatt) (5 BE)
Zeichnen Sie die vereinfachte Logikschaltung. (2 BE)
Die rote LED soll bei Unterschreitung des Fullstandes zusatzlich blinken.

Wie muss die Schaltung erweitert werden? (1 BE)

Der dualkodierte Fillstand soll zu bestimmten Zeitpunkten gespeichert werden. Eine
Mdglichkeit bietet die Verwendung von D-Flip-Flop.
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Erlautern Sie die Funktion des im Symbol dargestellten D-Flip-Flops. (1 BE)
Ergénzen Sie das Taktdiagramm auf dem Arbeitsblatt. (2 BE)
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Seite 10 Abiturprifung 2002



Aufgabe 6

Arbeitsblatt Kennziffer des Prufungsteilnehmers: ...,
Zu 6.1.2

a b c d Vi V| V

2 2 2 2 1 2 3

3 2 1 0
zu 6.1.3

Vi= V2= V3=

zu 6.2.2
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